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Système de management certifié

1813402

Couleur : jaune

Bouchons d’oreilles en mousse de polyuréthane à expansion lente
Forme conique
Avec corde non amovible bleu en PVC

Bouchons d’oreilles en mousse de polyuréthane avec corde

FT - 062023

EN 352-2

Cet équipement est conforme au modèle de l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet de l’attestation CE de 
type PPGB-20190401-01-01-9A

Délivrée par CCQS UK LTD (1105) Level 2 5 Harbour Exchange Square London- E14 9GE United Kingdom

- Confort et faible pression
- Le cordon permet de garder les bouchons autour du cou
- S’adapte à la forme du conduit auditif
- Utilisation prolongée
- SNR = 38dB  (H = 36 dB ; M = 36 dB ; L = 35 dB)

Sachet individuel Boite Carton

Conditionnement 1 paire 150 paires 1500 paires
(10 x 150 paires)

Code barre EAN 13

Conditionnement

Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Affaiblissement (dB) 40 37 41.8 40.4 37.6 44.2 45.9

Ecart-type (dB) 3.4 4.9 4.5 5.2 3.0 4.3 3.1

Protection effective ( dB) 37 32 37 35.3 34.6 39.9 42.8

EPI - Cat. III

Normalisation

Avantages


